Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Oktober 2011

OIB. e

(-5
FUR BAUTECHNIK

BEZEICHNUNG 3522 Lichtenau 64
Gebaude(-teil) Volksschule

Nutzungsprofil Kindergérten und Pflichtschulen
Strale Lichtenau 64

PLZ/Ort 3522 Lichtenau

Grundstiicksnr. 447

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF (STANDORTKLIMA)

HWB: Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen rechnerisch
zur Beheizung zugefihrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
wohngebdudedaquivalenten Heizwarmebedarf.

KB: Der Kiihibedarf beschreibt jene Warmemenge, welche aus den Raumen rechnerisch
abgefuhrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den auRenluftinduzierten Kuhlbedarf.

WWWB: Der Warmwasserwirmebedarfist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto -Grundfi&che, welcher um
ca. 30 °C (also beispielsweise van 8 °C auf 38 °C) erwarmt wird.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste der
Haustechnik im Gebaude bericksichtigt. Dazu zahlen beispielsweise die Verluste des
Heizkessels, der Energiebedarf von Umwalzpumpen etc.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten .

Alle Werte gelten unter der Annahme eines ten Bl

Itens. Sie geben den Jahr

Baujahr 1992
Letzte Verdnderung 2010
Katastralgemeinde Lichtenau
KG-Nr. 12025
Seehothe 617 m

HWBgK

EEB: Beim Endenergiebedarf wird zusatzlich zum Heizenergiebedarf der
Haushaltsstrombedarf bertcksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss.

PEB; Der Primdrenergiebedarf schliefit die gesamte Energie fir den Bedarf im
Gebaude einschlielich aller Vorketten ein. Dieser weist einen emeuerbaren und
einen nicht emeuerbaren Anteil auf. Der Ermittlungszeitraum fir die
Konversionsfaktoren ist 2004 - 2008.

COz: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidemissionen,
einschlieftlich jener fir Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu deren
Berechnung wurden dbliche Allokationsregeln unterstelit.

foee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem
Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

bedarf pro Quad behei Brutto-Grundfliche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts far Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden nach MaRgabe der NO GEEV 2008.
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

OIB-Richtlinie 6

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

GEBAUDEKENNDATEN
Brutto-Grundfléache 1.728,71 m?
Bezugs-Grundflache 1.382,97 m*
Brutto-Volumen 6.543,89 m?
Gebé&ude-Hullflache 2.716,49 m?
Kompaktheit (A/V) 0,421/m
charakteristische Lange 241m

WARME- UND ENERGIEBEDARF

Referenzklim: Standortklima
spezitisch Zonenobezogen snezitl
HWB*  19,0kWh/m*a 157.587kWhla
HWB 147.063 kWhl/a
wwwe 8.138kWh/a
KB* 0,0 kWh/m3a 13 kWh/a
KB 17.794kWh/a
BefEB
HTEBRH 8.337 kWhia
HTEByww 13.382kWh/a
HTEB 22.541 kWh/a
KTEB
HEB 177.742kWhia
KEB
BelEB 42.872kWhia
BSB 15.695 kWhia
EEB 236.309 kWhia
PEB 438.671 kWhia
PEBp_ern. 177.223kWhia
PEBgrn. 261.448kWhia
co,
fGEE 0,98 0,97
ERSTELLT
GWR-Zahl
Ausstellungsdatum 06.12.2013
Giiltigkeitsdatum 06.12.2023

Ausgabe: Oktober 2011

Klimaregion

Heiztage

Heizgradtage
Norm-Autentemperatur

Soll-Innentemperatur

N
295 4
4.204 Kd
-16,7°C

20,0°C

mittlerer U-Wert
Bauweise

Art der Liftung

Sommertauglichkeit

LEK-Wert

Anforderung

e

24,1 kWhima
85,1 kWhim?a
4,7kWhim?a
0,0 kWhim?a
10,3kWhim?a

4,8 kWh/m?a
7,7kWh/m?a
13,0 kWh/m?3a

102,38 kWh/m?a

24,8 kWh/m?*a
9,1 kWh/im?a
136,7kWhim3a
253,8kWh/m?*a
102,5kWh/m?a
151,2kWh/m?a

Erstellerin

Unterschrift

DI Andrea Linsbauer - Groiss

0,53 Wi(m?K)
mittelschwer
Fensterliiftung

keine Angabe

36,06

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieflich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter konnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich inrer Energiekennzahlen von den

hier angegebenen abweichen.
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€COTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: 3522 Lichtenau 64 Datum: 6. Dezember 2013

Anhang zum Energieausweis gemaR OIB Richtlinie 6 (13.1.2)

Verwendete Hilfsmittel und ONORMen

Gegebenheiten aufgrund von Planen und Begehung vor Ort

Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2011)

Klimadaten und Nutzungsprofil nach ONORM B 8110-5

Heizwarmebedarf nach ONORM B 8110-6

Endenergiebedarf nach ONORM H 5056, 5057, 5058, 5059

Primarenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach OIB-Richtlinie 6 (Leitfaden)
Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6

Berechnet mit ECOTECH 3.3

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten gemdaR Einreichpldnen und Erhebungen vor Ort

Bauphysikalische Daten gemdR Einreichplédnen und Erhebungen vor Ort

Haustechnik Daten gemdR Einreichplédnen und Erhebungen vor Ort

Weitere Informationen

Die Erhebung der Bauteilaufbauten erfolgte augenscheinlich ohne Zerstorung der Bausubstanz

Kommentare

Die Fenster sind 2- Scheiben Isolierverglasungen mit einer vorgesetzten Scheibe, in der die Verschattung angebracht ist. Es wurde ir
der Berechnung eine 2 Scheibenisolierverglasung mit einem Ug von 1,1 W/im?K beriicksichtigt, da dieser U- Wert fiir die
Fensterkonstruktion anzunehmen ist.

Empfehlungen von MaBnahmen gemaR OIB Richtlinie 6 (13.1.2)

MaRnahmen, die erforderlich sind, um in die nachst bessere Klasse des Energieausweises zu gelangen

Erhdhung der Dammstérke der obersten GeschoRdecke
Dammung des erdberiihrten FuBbodenaufbaus

MaRnahmen, die erforderlich sind, um die aktuellen landesgesetzlichen Anforderungen fiir den Neubau zu erfiillen

Erhéhung der Dammstéarke der AuBenwanddammung
Fenstertausch mit einem bessren U- Wert

Die Wirtschaftlichkeit der Manahmen zur Erreichung der aktuellen landesgesetzlichen Anforderungen an den Neubau miissen noch
gepriift werden.

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090603XXXH1030269 Seite 3/49



PN

eCoTecCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: 3522 Lichtenau 64 Datum: 6. Dezember 2013
Allgemein
Bauweise mittelschwer, fBW = 20,0 [Wh/m*K] Warmebriickenzuschlag pauschaler Zuschlag
Verschattung vereinfacht

Erdverluste vereinfacht Sommertauglichkeit

Anforderungsniveau fiir Energieausweis keine Anforderungen (Bestand)

keine Angabe

Passivhaus-Abschitzung nach ONORM B 8110-6 (auRer Verschattung) Nein
Nutzungsprofil
Nutzungsprofil Kindergéarten und Pflichtschulen

Nutzungstage Januar d_Nutz, 1 [d/M]
Nutzungstage Februar d_Nutz, 2 [d/M]
Nutzungstage Marz d_Nutz, 3 [d/M]
Nutzungstage April d_Nutz, 4 [d/M]
Nutzungstage Mai d_Nutz, 5 [d/M]
Nutzungstage Juni d_Nutz, 6 [d/M]
Nutzungstage Juli d_Nutz, 7 [d/M]
Nutzungstage August d_Nutz, 8 [d/M]
Nutzungstage September d_Nutz, 9 [d/M]
Nutzungstage Oktober d_Nutz, 10 [d/M]
Nutzungstage November d_Nutz, 11 [d/M]
Nutzungstage Dezember d_Nutz, 12 [d/M]
Nutzungstage pro Jahr d_Nutz, a [d/a]
Tégliche Nutzungszeit {_Nutz, d [h/d]
Nutzungsstunden zur Tageszeit pro Jahr t_Tag, a [h/a]

Nutzungsstunden zur Nachtzeit pro Jahr t_Nacht, a [h/a]

tagliche Betriebszeit der raumlufttechnischen Anlage t_RLT, d [h/d]

Betriebstage der raumlufttechnischen Anlage pro Jahr d_RLT, a[d/a]
tagliche Betriebszeit der Heizung t_h, d [h/d]
Betriebstage der Heizung pro Jahr d_h, a [d/a]
tégliche Betriebszeit der Kiihlung t_c, d [h/d]
tégliche Betriebszeit der Nachtliiftung t_NL, d [h/d]
Solltemperatur des kond. Raumes im Heizfall 6_ih [°C]
Solltemperatur des kond. Raumes im Kiihifall 6_ic [°C]
Feuchteanforderung %
Luftwechselrate bei Raumlufttechnik n_L,RLT [1/h]
Luftwechselrate bei Fensterliiftung n_L,FL [1/h]
Luftwechselrate bei Nachtliiftung n_L,NL [1/h]
Wartungswert der Beleuchtungsstérke E_m[Ix]

innere Warmegewinne Heizfall, bezogen auf BF q_i,h,n (Wim?]
innere Warmegewinne Heizfall fiir Passivhaus, bezogen auf BF q_i,h,PH [W/m?]
innere Warmegewinne Kiihlifall, bezogen auf BF q_i.c.n [Wim?]
tagliche Warmwasser-Warmebedarf, bezogen auf BF wwwb [Wh/(m?d)]

2.860
368
14
269
14
269
12

8

20

26

m. T.
2,00
1,20
1,50
300
3,75
2,80
7,50
17,50

(Lt. GNORM B 8110-5)
(Lt. GNORM B 8110-5)
(Lt. 5NORM B 8110-5)
(Lt. 5NORM B 8110-5)
(Lt. BNORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. SNORM B 8110-5)
(Lt. 5SNORM B 8110-5)
(Lt. 5NORM B 8110-5)
(Lt. BNORM B 8110-5)
(Lt. 5SNORM B 8110-5)
(Lt. 5SNORM B 8110-5)
(Lt. SNORM B 8110-5)
(Lt. SNORM B 8110-5)
(Lt. SNORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
{Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
{Lt. SNORM B 8110-5)
(Lt. SNORM B 8110-5)
(Lt. ®NORM B 8110-5)
{Lt. SNORM B 8110-5)
{Lt. SNORM B 8110-5)
{Lt. ONORM B 8110-5)
{Lt. ONORM B 8110-5)
{Lt. ONORM E 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)

Berechnel mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090603XXXH1030269




€COTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: 3522 Lichtenau 64 Datum: 6. Dezember 2013
Liftung
Liiftungsart natdrlich
Kihlbedarf

Sonnenschutz Einrichtung keine
Oberfliche Gebdude weil}

Beleuchtung
Beleuchtungsenergiebedarf Ermittlungsart Benchmark

Benchmark-Wert

24,8 kWh/m?

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20030603XXXH1030269 Seite 5 f 49




eCcoTecCcH

GEBAUDERECHNER

Projekt: 3522 Lichtenau 64 Datum: 6. Dezember 2013
Heizung
Warmeabgabe
Regelung Heizkdrper-Regulierventile, von Hand betétigt
Abgabesystem Radiatoren, Einzelraumheizer (60/35 °C)

Verbrauchsermittlung Individuelle Verbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wiérmeverteilung

Lage der Verteilleitungen 100% beheizt
Lage der Steigleitungen 100% beheizt
Lage der Anbindeleitungen 100% beheizt
Dammung der Verteilleitungen 2/3 Durchmesser
Dammung der Steigleitungen 2/3 Durchmesser
Dammung der Anbindeleitungen 2/3 Durchmesser
Armaturen der Verteilleitungen Armaturen geddmmt
Armaturen der Steigleitungen Armaturen gedammt
Armaturen der Anbindeleitungen Armaturen geddmmt
Lénge der Verteilleitungen [m] 73.88 (Default)
Lénge der Steigleitungen [m] 138.30 (Defauit)
Lénge der Anbindeleitungen [m] 968.08 (Default)
Verteilkreisregelung Konstante Betriebsweise
Warmespeicherung keine

Wiérmebereitstellung (Zentral)

Bereitstellung Nah-/Fernwdrme, Warmetauscher

Art Sekundaérkreislauf

Art der Versorgung Fernwérme aus Heizwerk (erneuerbar)
Nennleistung Py 7 [KW] 82.3 (Default)

Betriebsbereitschaftsverlust Whi(kW.d)] 0.0 (Default)

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090603XXXH1030269 Seite 6 / 49



€COTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: 3522 Lichtenau 64 Datum: 6. Dezember 2013
Warmwasser

Warmeabgabe

Verbrauchsermittlung Individuelle Verbrauchsermittiung und -abrechnung (Fixwert)
Art der Armaturen Zweigriffarmaturen (Fixwert)

Waérmeverteilung

Lage der Verteilleitungen 100% beheizt

Lage der Steigleitungen 100% beheizt
Dammung der Verteilleitungen 2/3 Durchmesser
Dammung der Steigleitungen 2/3 Durchmesser
Armaturen der Verteilleitungen Armaturen gedammt
Armaturen der Steigleitungen Armaturen geddmmt
Stichleitungen Material Kupfer

Lénge der Verteilleitungen [m] 24.98 (Default)
Lange der Steigleitungen [m] 69.15 (Default)
Lénge der Stichleitungen [m] 82.98 (Default)
Zirkulationsleitung vorhanden Ja

Lénge der Verteilleitungen Zirkulation [m]  23.98 (Default)
Lénge der Steigleitungen Zirkulation [m] 69.15 (Default)

Warmespeicherung

Baujahr des Speichers ab 1994

Art des Speichers Indirekt beheizter Speicher (O, Gas, Fest, FW) ab 1994
Basisanschluss Anschliisse gedammt

E-Patrone Anschluf nicht vorhanden

Anschluss Heizregister Solar Anschluf? nicht vorhanden

Speicher im beheizten Bereich Nein

Speichervolumen Vo s [l] 2420.2 (Default)

Verlust q;, s [kWh/d] 4.91 (Default)

Mittlere Betriebstemp. thetapy ws m [°Cl 60.00 (Default)

Wiérmebereitstellung (Zentral)
Bereitstellung Warmwasserbereitung mit Heizung kombiniert

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090603XXXH1030269 Seite 7/ 49
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eCOTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: 3522 Lichtenau 64

Datum: 6. Dezember 2013

Solarthermie

Solarthermie vorhanden
Nettoertrag Solaranlage

Nein
Solarertrag nach ONORM H 5056 (Beschrznkung auf 20% solare Deckung)

Photovoltaik

Photovoltaikanlage vorhanden

Nein

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Oslerreich GmbH; Snr: ECT-20090603XXXH1030269 Seite 8 /49




eCOTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: 3522 Lichtenau 64 Datum: 6. Dezember 2013
Raumlufttechnik
Raumlufttechnik nach Onorm H 5057
Art der Liiftung Fensterliiftung
Art der Luftkonditionierung (Keine RLT-Anlage im AuBRenluftbetrieb)
Nachliiftung vorhanden Ja

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090603XXXH 1030269 Seite 9 I 49



eCOTeCH
GEBAUDERECHNER

Projekt: 3522 Lichtenau 64 Datum: 6. Dezember 2013
Kiihltechnik
Kiihlsystem
Art des Kiihisystem (Kein Kuhlsystem vorhanden)

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090603XXXH1030269 Seite 10/ 49
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€COTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: 3522 Lichtenau 64

Ergebnisse Anlage

Endenergieanteile - Ubersicht

Nicht-Wohngebéude | [kWh] | [kWhm? [ [%]

Heizen 155401 89.89 65.8
Warmwasser 21520 12.45 9.1
Hilfsenergie 822 0.48 0.3
Befeuchten 0 0.00 0.0
Kuhlen 0 0.00 0.0
Beleuchten 42872 24.80 18.1
Betriebsstrom 15695 9.08 6.6
Photovoltaik 0 0.00 0.0
Gesamt 236309 136.70 100.0

Datum:

6. Dezember 2013

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr; ECT-20090603XXXH1030269 Seite 11/ 49



eCoTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: 3522 Lichtenau 64 Datum: 6. Dezember 2013
Energiekennzahlen

Geb&udekenndaten
Brutto-Grundflache 1728,71 m?
Bezugs-Grundfliche 1382,97 m?
Brutto-Volumen 6543,89 m*
Gebd&ude-Hullfiiche 2716,49 m?
Kompaktheit (A/V) 0,42 1/m
charakteristische Lange 241 m
mittlerer U-Wert 0,53 WI(m?K)
LEKT-Wert 36,06 -

Ergebnisse am Standort
Heizwarmebedarf HWB SK 85,1 kWh/m?a 147.063 kWh/a
Primérenergiebedarf PEB SK 253,8 kWh/m?a 438.671 kWh/a
Kohlendioxidemissionen CO2 sK 19,5 kg/m?a 33.788 kgla
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE SK 0,97 -
Ergebnisse

Heizwérmebedarf* HWB* SK 91,2 kWh/m3a
Heizwarmebedarf* HWB* RK 19,0 kWh/m®a
Kuhlbedarf* KB* RK 0,0 kWh/m?a
Endenergiebedarf EEB SK 136,7 kWh/m?a

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090603XXXH1030269 Seite 12/ 49
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€CoTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: 3522 Lichtenau 64 Datum: 6. Dezember 2013
Gebaudedaten (U-Werte, Heizlast) (SK)
Gebdudekenndaten
Standort 3522 Lichtenau Brutto-Grundfl&che 1728,71 m?
Norm-AuBentemperatur -16,70 °C Brutto-Volumen 6543,89 m*
Soll-lnnentemperatur 20.00 °C Gebéude-Hulifiiche 2716,49 m?
Durchschnittl. GeschoBhhe 3,79 m charakteristische Lange 241 m
mittlerer U-Wert 0,53 WI(m?K)
LEKT-Wert 36,06 -

Bauteile Flache U-Wert Leitwert

[m?] WH{m?K)] [WIK]
Wénde zu unbeheiztem Dachraum 24,20 0,43 9,36
Decken zu unbeheiztem Dachraum 768,25 0,36 247,10
Autenwande (ohne erdberthrt) 548,34 0,43 235,41
Fenster u. Turen 162,36 1,43 231,52
Erdberiihrte Bodenplatte 768,25 0,72 387,20
Erdberiihrte Wande 445,08 0,55 195,88
Warmebriicken (pauschaler Zuschlag nach ONORM B 8110-6) 130,65
Fensteranteile Flache Anteil

[m?] [%]
Fensteranteil in Aullenwandflédchen 159,86 13,83
Summen Flache Leitwert

[m?7] [WIK]
Summe OBEN 768,25
Summe UNTEN 768,25
Summe AuRenwandflachen 993,43
Summe Innenwandflachen 24,20
Summe 1437,13

Heizlast

Spezifische Transmissionswarmeverlust 0,22 WI(m’K)
Geb&ude-Heizlast (P_tot) 72,577 kW
Spezifische Gebdude-Heizlast (P_tot) 41,983 W/(m*BGF)

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090603XXXH 1030269 Seite 13 /49



Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Oktober 2011

OI BOSTERRE)CHISCMES
INSTITUT FUR

BAUTECHNIK

BEZEICHNUNG 3522 Lichtenau 64
Gebaude(-teil) Turnhalle
Nutzungsprofil Sportstatten

Stralle Lichtenau 64

PLZ/Ort 3522 Lichtenau
Grundsttucksnr. 4417

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF (STANDORTKLIMA)

HWB: Der Helzwirmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den R4umen rechnerisch
zur Beheizung zugefthrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
wohngebaudedquivalenten Heizwarmebedarf.

KB: Der Kilhlbedarf beschreibt jene Warmemenge, welche aus den Raumen rechnerisch
abgefahrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den auBenluftinduzierten Kiihibedar.

WWWB: Der Warmwasserwdrmebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto -Grundflache, welcher um
ca. 30 °C (also beispielsweise von 8 °C auf 38 °C) erwarmt wird.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste der
Haustechnik im Gebaude beriicksichtigl. Dazu z&hlen beispielsweise die Verluste des
Heizkessels, der Energiebedarf von Umwalzpumpen etc.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als fiachenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten .

Baujahr 1984
Letzte Verdanderung 2010
Katastralgemeinde Lichtenau
KG-Nr. 12025
Seehohe 617 m

HWBgk

EEB: Beim Endenergiebedarf wird zusatzlich zum Heizenergiebedarf der
Haushaltsstrombedarf bertcksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss.

PEB: Der Primérenergiebedarf schliefit die gesamte Energie fir den Bedarf im
Gebaude einschlieRlich aller Vorketten ein. Dieser weist einen erneuerbaren und
einen nicht emeuerbaren Anteil auf. Der Ermittlungszeitraum fur die
Konversionsfaktoren ist 2004 - 2008.

CO2 Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidernissionen,
einschlieflich jener fir Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu deren
Berechnung wurden tbliche Allokationsregeln unterstellt.

foee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem
Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfliche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschulz" des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU Gber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden nach Malgabe der NO GEEV 2008.
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

OIB-Richtlinie &
O‘Emﬁ% Ausgabe: Oktober 2011

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfiache 462,99 m? Klimaregion N mittlerer U-Wert 0,66 WI{m?K)
Bezugs-Grundflache 370,39 m? Heiztage 3659 Bauweise mittelschwer
Brutto-Volumen 231,18 m? Heizgradtage 4.204 Kd Art der Luftung Fensterliiftung
Gebdude-Huillfidche 1.404,52 m? Norm-AuRentemperatur -16,7°C Sommertauglichkeit keine Angabe
Kompaktheit (A/V) 0,611/m Soll-Innentemperatur 20,0°C LEKT-Wert 54,31
charakteristische Lange 1,65m

WARME- UND ENERGIEBEDARF

Referanzklimaz Standortklima Anforderuna
spezifisch zonenbezogen SPEZIEISCH

HWB*  34,9kWhim*a 103.415kWh/a| 44,7kWhim®a

HWB 126.634 kWhia 273,5kWh/m?a

WWwB 11.829kWh/a 25,6 kWh/m?a

KB* 0,0 kWh/m?a 7kWhla 0,0 kWh/m?a

KB 1.681kWhia 3,6 kWh/m?a

BefEB

HTEBRH 3.174kWhia 6,9 kWh/m?a .

HTEByww 6.420 kWhia 13,9 kWh/m?a

HTEB 10.100 kWhfa 21,8 kWh/m?a

KTEB

HEB 148.563 kWhia 320,9 kWh/m?a

KEB

BelEB 17.547 kWhia 37,9kWhim?a

BSB 7.605kWhia 16,4 kWh/m*a

EEB 173.715kWhia 375,2kWhim?a

PEB 304.115kWh/a 656,9 kWh/im?a

PEBp.ern. 96.621 kWhia 208,7 KWh/m?a

PEBg. 207.494 kWhia 448,2kKWh/m*a

CO,

fGEE 1,42 1,47

ERSTELLT Erstellerin DI Andrea Linsbauer - Groiss

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum  06.12.2013 Unterschrift

Gultigkeitsdatum 06.12.2023 “

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieflich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingang§param
Abweichungen aufireten, Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Grinden der Geomelrie und age hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.
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€COTEeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: 3522 Lichtenau 64 Datum: 6. Dezember 2013
Anhang zum Energieausweis gemaR OIB Richtlinie 6 (13.1.2)

Verwendete Hilfsmittel und ONORMen

Gegebenheiten aufgrund von Planen und Begehung vor Ort

Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2011)

Klimadaten und Nutzun%sprofil nach ONORM B 8110-5

Heizwirmebedarf nach ONORM B 8110-6

Endenergiebedarf nach ONORM H 5056, 5057, 5058, 5059

Primdrenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach OIB-Richtlinie 6 (Leitfaden)
Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6

Berechnet mit ECOTECH 3.3

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten gemdf Einreichpldnen und Erhebungen vor Ort

Bauphysikalische Daten gemdR Einreichpldnen und Erhebungen vor Ort

Haustechnik Daten gemagR Einreichplédnen und Erhebungen vor Ort

Weitere Informationen

Die Erhebung der Bauteilaufbauten erfolgte augenscheinlich ohne Zerstérung der Bausubstanz
Kommentare

Empfehlungen von MaBnahmen gemaR OIB Richtlinie 6 (13.1.2)

MaBnahmen, die erforderlich sind, um in die ndchst bessere Klasse des Energieausweises zu gelangen
Dammung der obersten GeschoRdecke

MaBnahmen, die erforderlich sind, um die aktuellen landesgesetzlichen Anforderungen fiir den Neubau zu erfiillen

Fenstertausch
Dammung der AuBenwand

Die Wirtschaftlichkeit der MaRnahmen zur Erreichung der aktuellen landesgesetzlichen Anforderungen an den Neubau miissen noch
gepriift werden.
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eCOoTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: 3522 Lichtenau 64 Datum: 6. Dezember 2013
Allgemein

Bauweise mittelschwer, fBW = 20,0 [Wh/m?*K] Waérmebriickenzuschlag pauschaler Zuschlag
Keller Keller ungedammt Verschattung vereinfacht
Erdverluste vereinfacht Sommertauglichkeit keine Angabe
Anforderungsniveau fiir Energieausweis keine Anforderungen (Bestand)
Passivhaus-Abschétzung nach ONORM B 8110-6 (auRer Verschattung) Nein

Nutzungsprofil
Nutzungsprofil Sportstatten
Nutzungstage Januar d_Nutz, 1 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Februar d_Nutz, 2 [d/M] 28 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Méarz d_Nutz, 3 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage April d_Nutz, 4 [d/M] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Mai d_Nutz, 5 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Juni d_Nutz, 6 [d/M] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Juli d_Nutz, 7 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage August d_Nutz, 8 [d/M] 3 (Lt. 5NORM B 8110-5)
Nutzungstage September d_Nutz, 9 [d/M] 30 (Lt. 5NORM B 8110-5)
Nutzungstage Oktober d_Nutz, 10 [d/M] 31 (Lt. DNORM B 8110-5)
Nutzungstage November d_Nutz, 11 [d/M] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Dezember d_Nutz, 12 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage pro Jahr d_Nutz, a [d/a] 365 {Lt. ONORM B 8110-5)
Tégliche Nutzungszeit t_Nutz, d [h/d] 12 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungsstunden zur Tageszeit pro Jahr t_Tag, a [h/a] 3.690 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungsstunden zur Nachtzeit pro Jahr t_Nacht, a [h/a] 690 (Lt. ONORM B 8110-5)
tégliche Betriebszeit der raumlufttechnischen Anlage t RLT, d [h/d] 14 (Lt. GNORM B 8110-5)
Betriebstage der raumlufttechnischen Anlage pro Jahr d_RLT, a[d/a] 365 (Lt. ONORM B 8110-5)
tdgliche Betriebszeit der Heizung t_h, d [h/d] 14 (Lt. ONORM B 8110-5)
Betriebstage der Heizung pro Jahr d_h, a [d/a] 365 (Lt. ONORM B 8110-5)
tagliche Betriebszeit der Kiihlung t_c, d [h/d] 12 (Lt. ONORM B 8110-5)
tagliche Betriebszeit der Nachtliiftung t_NL, d [h/d] 8 (Lt. ONORM B 8110-5)
Solltemperatur des kond. Raumes im Heizfall 6_ih[°C] 20 (Lt. ONORM B 8110-5)
Solltemperatur des kond. Raumes im Kiihifall 6_ic [°C] 26 (Lt. ONORM B 8110-5)
Feuchteanforderung X m. T. (Lt. ONORM B 8110-5)
Luftwechselrate bei Raumlufttechnik n_L,RLT [1/h] 5,00 (Lt. GNORM B 8110-5)
Luftwechselrate bei Fensterliiftung n_L,FL [1/h] 3,00 (Lt. ONORM B 8110-5)
Luftwechselrate bei Nachtliftung n_L,NL [1/h] 1,50 (Lt. ONORM B 8110-5)
Wartungswert der Beleuchtungsstérke E_m [Ix] 220 (Lt. ONORM B 8110-5)
innere Warmegewinne Heizfall, bezogen auf BF q_i,h,n [W/m?] 7,50 (Lt. ONORM B 8110-5)
innere Warmegewinne Heizfall fiir Passivhaus, bezogen auf BF q_i,h,PH [W/m? 2,80 (Lt. ONORM B 8110-5)
innere Warmegewinne Kiihlfall, bezogen auf BF g_i,c,n Wim?) 7,50 (Lt. ONORM B 8110-5)
tagliche Warmwasser-Warmebedarf, bezogen auf BF wwwb [Whi/(m?d)] 70,00 (Lt. ONORM B 8110-5)
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€COoTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: 3522 Lichtenau 64 Datum: 6. Dezember 2013
Liftung

Liiftungsart natdrlich

Kiihlbedarf
Sonnenschutz Einrichtung keine
Oberflache Gebdude weil

Beleuchtung

Beleuchtungsenergiebedarf Ermittlungsart Benchmark
Benchmark-Wert 37,9 kWh/m?
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€COTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: 3522 Lichtenau 64 Datum: 6. Dezember 2013
Heizung
Wirmeabgabe
Regelung Heizkérper-Regulierventile, von Hand bettigt
Abgabesystem Radiatoren, Einzelraumheizer (60/35 °C)

Verbrauchsermittiung Individuelle Verbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Waérmeverteilung

Lage der Verteilleitungen 100% beheizt
Lage der Steigleitungen 100% beheizt
Lage der Anbindeleitungen 100% beheizt
Dammung der Verteilleitungen 2/3 Durchmesser
Dammung der Steigleitungen 2/3 Durchmesser
Dammung der Anbindeleitungen 2/3 Durchmesser
Armaturen der Verteilleitungen Armaturen geddammt
Armaturen der Steigleitungen Armaturen geddmmt
Armaturen der Anbindeleitungen Armaturen gedammt
Lénge der Verteilleitungen [m] 73.88 (Default)
Lénge der Steigleitungen [m] 138.30 (Default)
Lange der Anbindeleitungen [m] 968.08 (Default)
Verteilkreisregelung Konstante Betriebsweise
Wiérmespeicherung keine

Waérmebereitstellung (Zentral)

Bereitstellung Nah-/Fernwdrme, Warmetauscher

Art Sekundarkreislauf

Art der Versorgung Fernwdrme aus Heizwerk (erneuerbar)
Nennleistung Py, yy [KW] 82.3 (Default)

Betriebsbereitschaftsverlust [Wh/(kW.d)] 0.0 (Default)
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eCcoTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: 3522 Lichtenau 64 Datum: 6. Dezember 2013
Warmwasser

Warmeabgabe

Verbrauchsermittlung Individuelle Verbrauchsermittlung und -abrechnung (Fixwert)
Art der Armaturen Zweigriffarmaturen (Fixwert)

Warmeverteilung

Lage der Verteilleitungen 100% beheizt

Lage der Steigleitungen 100% beheizt
Dammung der Verteilleitungen 2/3 Durchmesser
Dammung der Steigleitungen 2/3 Durchmesser
Armaturen der Verteilleitungen Armaturen geddmmt
Armaturen der Steigleitungen Armaturen geddmmt
Stichleitungen Material Kupfer

Lange der Verteilleitungen [m] 24.98 (Default)
Lange der Steigleitungen [m] 69.15 (Default)
Lange der Stichleitungen [m] 82.98 (Default)
Zirkulationsleitung vorhanden Ja

Lange der Verteilleitungen Zirkulation [m] 23.98 (Default)
Lange der Steigleitungen Zirkulation [m] 69.15 (Default)

Warmespeicherung

Baujahr des Speichers ab 1994

Art des Speichers Indirekt beheizter Speicher (Ol, Gas, Fest, FW) ab 1994
Basisanschluss Anschlisse geddmmt

E-Patrone Anschiuf nicht vorhanden

Anschluss Heizregister Solar Anschluf® nicht vorhanden

Speicher im beheizten Bereich Nein

Speichervolumen Vpy, s [ 2420.2 (Default)

Verlust q;, s [kWh/d] 4.91 (Default)

Mittlere Betriebstemp. thetapy s, [°C] 60.00 (Default)

Warmebereitstellung (Zentral)
Bereitstellung Warmwasserbereitung mit Heizung kombiniert
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ecoTecCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: 3522 Lichtenau 64 Datum: 6. Dezember 2013

Solarthermie
Solarthermie vorhanden Nein
Nettoertrag Solaranlage Solarertrag nach ONORM H 5056 (Beschrankung auf 20% solare Deckung)
Photovoltaik
Photovoltaikanlage vorhanden Nein
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eCOTecCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: 3522 Lichtenau 64 Datum: 6. Dezember 2013
Raumlufttechnik
Raumlufttechnik nach Onorm H 5057
Art der Liiftung Fensterliiftung
Art der Luftkonditionierung (Keine RLT-Anlage im AuBenluftbetrieb)
Nachliiftung vorhanden Ja
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/Y

GEBAUDERECHNER

Projekt: 3522 Lichtenau 64 Datum:

6. Dezember 2013

Kiihitechnik

Kiihlsystem

Art des Kiihlsystem (Kein Kihlsystem vorhanden)
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€CoOTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: 3522 Lichtenau 64

Ergebnisse Anlage

Endenergieanteile - Ubersicht

Nicht-Wohngebsude | [kWh] | [kWhim? | [%]

Heizen 129808 280.37 74.7
Warmwasser 18249 39.42 10.5
Hilfsenergie 506 1.09 0.3
Befeuchten 0 0.00 0.0
Kthlen 0 0.00 0.0
Beleuchten 17547 37.90 10.1
Betriebsstrom 7605 16.43 4.4
Photovoltaik 0 0.00 0.0
Gesamt 173715 37520  100.0

Datum:

6. Dezember 2013
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€CoOTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: 3522 Lichtenau 64 Datum: 6. Dezember 2013
Energiekennzahlen

Gebdudekenndaten
Brutto-Grundfldche 462,99 m?
Bezugs-Grundfldche 370,39 m?
Brutto-Volumen 2311,18 m*
Gebdude-Hulifldche 1404,52 m?
Kompaktheit (A/V) 0,61 1/m
charakteristische L&nge 1,65 m
mittlerer U-Wert 0,66 W/(m?K)
LEKT-Wert 54,31 -

Ergebnisse am Standort
Heizwirmebedarf HWB SK 273,5 kWh/m?a 126.634 kWh/a
Primérenergiebedarf PEB SK 656,9 kWh/m?a 304.115 kWh/a
Kohlendioxidemissionen CO2 sK 39,4 kg/m2a 18.250 kgl/a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE SK 1,47 -
Ergebnisse

Heizwarmebedarf* HWB* SK 2234 kWhim?a
Heizwarmebedarf* HWB* RK 34,9 kWh/im?*a
Kuhlbedarf* KB* RK 0,0 kWh/m*a
Endenergiebedarf EEB SK 375,2 kWhim?a

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090803XXXH 1030269 Seite 12/ 38



