Energleausweis flr Nlcht-Wohngebéude

9 OIB-Richtiinie 6

TERREICHISCHES INSTITUT FOR BAUTECHNIK Ausgabe: Marz 2015

BEZEICHNUNG Kindergarten Lichtenau 4 gruppig

Gebéaude (-teil) : Baujahr 2017
Nutzungsprofil Kindergéarten und Pflichtschulen Letzte Veranderung

Stralle Katastralgemeinde Lichtenau
PLZ, Ort 3522 Lichtenau KG-Nummer 12025
Grundstiicksnummer  44/7 Seehshe 617,00 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWBRet.sk PEBgk CO2sk foee
L]
A++
Hierauf bezieht sich der Bescheid der
Baubehérde der Marktgemeinde
Lichtenau im Waldviertel
vom: 06.06.2017
Zahl: B-2017-1140-00047
Lichtenau, am 06.06.2017
HWBp, ¢ Der Ref + fist jene ge, die in den bereigestelit werden BelEB Der g bedarf ist als ogener D 1 festgelegt und entspricht dem
muss, um diese auf einer iv gef R peratur, ohre B ichtigung allfélliger Ertrage aus He el e
Waemeticgeninnurg, zu haken, BSB Der Betr tist als fla Defaultwert festgelegt und entspricht der Halfte der
WWWB  Der War fistin der Gebaudekategorie als fiachenbezogener ek T R JE
Defaul fes!
it Peskyelagt EEB Der Endenergiebedarf umfasst zus!tzlldl zum Hetzenergiehedsrf den ;ewels nlf!lllgen
HEB: Baim | darf e iz und tdie i enerpletiadar und Beied i fobedart e
e Sy Do, o I rim e Vot o Voo, A1 5 S i sr s, O et gt

der Wérmeverteilung, der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowe allfalliger Hilfsenergie

KB: Der Kuhlbedarf ist jene Warmemenge. welche aus den Raumen abgefihrt werden muss.um unter der fggg: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz

Solitemperatur zu bleiben. Er erechnet sich aus den nicht nutzbaen inneren und solaren Gewinnen. Endenergiebedarf (Anforderungen 2007)
BefEB. Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfaliige E zurB Ing darg PEB: Der Pri ist der Ei darf einschlieSlich der Verluste in allen Vorlketten Der
Pr ol f weist einen (FEaemJ und einen nicht emeuerbaren (PEB | ) Anteil auf.
KEB: Beim K iebedarf werden zum Kuhll fdie Veruste des Kiihisystems unafer
Kaltebereitstellung Derﬂmichﬂgt €0, G dem Ei g Zuzu nendek ohls ie@lich jener fur
Vorketten
Alle Werte gelten unter der eines ten Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.
Dieser Energi icht den der OIB ie 6 [Energieeinsparung und W itz des Osterr i Instituts fir B hnik in L ichtlinie 2010/31/EU uber die Gesamtenergieeffizienz von
Gebéuden und nach MaBgabe der Né BTV 2014. Der Ermitlur fiir die K fir Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008, und es wurden (ibliche Allokationsregeln unterstellt.
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Elgergieausweis fir Nicht-Wohngebiude

OSTERREICHISCHES MSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: Mirz 2015

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 940,81 m*  Charakteristische Lange 1,47 m  Mittlerer U-Wert 0,21 W/(m?K)
Bezugsflache 752,65 m* Heiztage 194d LEK-Wert 18,17
Brutto-Volumen " 4.003,97 m?* Heizgradtage 4.204Kd  Art der Luftung RLT mit WRG
Gebaude-Hiiliflache 2.727,35m*  Klimaregion N  Bauweise schwer
Kompaktheit A7V 0,68 1/m  Norm-AuRentemperatur -16,7 °C  Soll-Innentemperatur 20,0 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf Anforderung 60,4 kWh/m2a erfullt  HWBrirx 33,4 kWh/m?a
AuBeninduzierter Kiihlbedarf Anforderung 1,0 kWh/m*a erfilt KB 0,0 kWh/m®a
End-/Lieferenergiebedarf Anforderung 135,0 kWh/m?a erfullt.  E/LEBa« 84,1 kWh/m?a "
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foes 0,52

Erneuerbarer Anteil erfullt

WARME- und ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 43.890 kWh/a HWB rersx 46,7 kWh/m3a
Heizwarmebedarf 31.372 kWh/a HWB s« 33,3 kWh/m2a
Warmwasserwarmebedarf 4.429 kWh/a WWWB s« 4,7 kWh/m?a
Heizenergiebedarf 45.794 kWh/a HEBs« 48,7 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Heizen Eanzh 1,28

Kuhlbedarf 12.655 kWh/a KBs«k 13,5 kWh/m?a
Kuhlenergiebedarf 0 kWh/a KEBs« 0,0 kWh/m?a
Befeuchtungsenergiebedarf 0 kWh/a BefEBs« 0,0 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Kihlen Eawzx

Beleuchtungsenergiebedarf ] 23.332 kWh/a BelEBs« 248 kWh/m2a
Betriebsstrombedarf 23179 kWh/a BSBs« 246 kWh/m2a
End-/Lieferenergiebedarf 87.565 kWh/a EEBs« 93,1 kWh/m?a
Primarenergiebedarf 157.652 kWh/a PEBs« 167,6 kWh/m?a
Priméarenergiebedarf nicht erneuerbar 83.390 kWh/a PEBrem sk 88,6 kWh/m?a
Primérenergiebedarf erneuerbar 74.263 kWh/a PEBem.sx 78,9 kWh/m2a
Kohlendioxidemissionen 17.202 kgla CO2s« 18,3 kg/m3a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foees 0,52
Photovoltaik-Export 0 kWh/a PVexon s 0,0 kWh/m?a
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin Bau.Media.GmbH

Ausstellungsdatum 09.05.2017 Bmstr. Ing. Christian Lakner

Giiltigkeitsdatum 09.05.2027

Unterschrift

ondere Nutzungseinheiten

DieE i dieses Energi ises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameler kinng
unterschiedlicher Lage konnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen.abweiche
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Datenblatt

zum Energieausweis

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Lichtenau

HWB 33,3

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten:
Bauphysikalische Daten:
Haustechnik Daten:

Haustechniksystem
Raumbheizung:
Warmwasser:
Laftung:

Photovoltaik:

Berechnungsgrundlagen

fcee 0,52

Fernwérme aus Heizwerk (erneuerbar)

Elektrische Warmwasserbereitung

Loftungsart mechanisch; Luftwechselrate nach Blowerdoortest 1,00/h; Warmeriickgewinnung tber
Gegenstrom-Warmetauscher, Kompaktgerét (70%);

Kollektor - 1: 20 Module mit je 1,60 m? und 0,27 kW-Peak; Stark beliiftete Module; Richtungswinkel 135,0°
(0°=N, 90° = O, 180° = S etc.); Neigungswinkel 45,0°; Gesamtflache 32,00 m? gesamt 540 kW-Peak
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€COTEeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt:  Kindergarten Lichtenau 4 gruppig Datum: 11. Mai 2017
| Liiftung
Liiftungsart mechanisch
Kithlbedarf
Sonnenschutz Einrichtung AuRenjalousie
Sonnenschutz Steuerung strahlungsabh&ngig
Oberfliche Gebdude weil}
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€COTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: Kindergarten Lichtenau 4 gruppig Datum: 11. Mai 2017
Endenergieanteile
Erlduterungen:
EEBRrk Endenergiebedarf unter Referenzklimabedingungen
EEBog RK Vergleichswert des Endenergiebedarfes aufgrund des Anforderungsniveaus von 2007 ('26er-Linie’) im Referenzzustand
' (Referenzklima, Referenzgeb&ude, Referenzausstattung)
EEBgk Endenergiebedarf unter Standortklimabedingungen
fGEE Gesamtenergieeffizienzfaktor, G = EEBRk / EEB2g RK
Endenergieanteile - Ubersicht
EEB-Anteil EEBRrk EEBZG,RK EEBgk
[kWh/m?] [KWh/m?] [kWh/m?]
Heizen 25,2 84,2 329
Warmwasser 6,4 7.6 6,4
Hilfsenergie Heizung+Warmwasser 8,2 0,6 9.4
Kuhlen
Betriebsstrom 246 35,0 246
Beleuchtung 24.8 35,2 24,8
Befeuchtung
Photovoltaik -5,2 -5,0
GESAMT (ohne Befeuchtung) 84,1 162,5 93,1
fGEE 0,518
Fur Nichtwohngebzude werden folgende Komponenten des Endenergiebedes EEBog ri folgendermalen berechnet:
Betriebsstrom: BSB = BSB * V/(3.BGF) entsprechend GeschoRhshe 3 mBSB gem. ONORM H 5050
Beleuchtung: BelEB = BelEB * V/(3.BGF) entsprechend GeschoRhéhe 3n; BelEB gem. ONORM H 5059
Kuhlen: KEB = KEBpg ri gemal ONORM H 5090
Aufschliisselung nach Energietrager
Werte flr Standortklima
EEB-Anteil Fernwdrme aus Strom GESAMT
Heizwerk (Osterreich-Mix)
(erneuerbar)
[kWh/m?] [KWh/m?] [kWh/m?]
Heizen 32,9 32,9
Warmwasser 6,4 6,4
Hilfsenergie Heizung+Warmwasser 9.4 9.4
Kihlen
Betriebsstrom 248 24,6
Beleuchtung 248 248
Befeuchtung
Photovoltaik -5,0 -5,0
GESAMT (ohne Befeuchtung) 32,9 60,2 93,1
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€eCOTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt:  Kindergarten Lichtenau 4 gruppig Datum: 11. Mai 2017
Heizung
Wairmeabgabe
Regelung Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerat mit Optimierungsfunktion

Abgabesystem
Verbrauchsermittiung

Flachenheizung (35/28 °C)

Individuelle Verbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Warmeverteilung

Lage der Verteilleitungen

Lage der Steigleitungen

Lage der Anbindeleitungen
Dammung der Verteilleitungen
Dammung der Steigleitungen
Dammung der Anbindeleitungen
Armaturen der Verteilleitungen
Armaturen der Steigleitungen
Armaturen der Anbindeleitungen
Lénge der Verteilleitungen [m]
Lange der Steigleitungen [m]
Lange der Anbindeleitungen [m]
Verteilkreisregelung

100% beheizt

100% beheizt

100% beheizt

2/3 Durchmesser

2/3 Durchmesser

2/3 Durchmesser
Armaturen gedammt
Armaturen gedammt
Armaturen ungeddmmt
43.63 (Default)

75.26 (Default)

263.43 (Default)
Gleitende Betriebsweise

Warmespeicherung

keine

Warmebereitstellung (Zentral)
Bereitstellung
Art
Art der Versorgung
Nennleistung Py -y [kW]
Betriebsbereitschaftsverlust [Wh/(kW.d)]

Nah-/Fernwarme, Warmetauscher

Tertidrkreislauf - warmegedammter Wa&rmetauscher
Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar)

26.6 (Default)

0.7 (Default)
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€COTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: Kindergarten Lichtenau 4 gruppig Datum: 11. Mai 2017
Solarthermie
Solarthermie vorhanden Nein
Photovoltaik
Photovoltaikanlage vorhanden Ja
Modulfeld
Richtungswinkel [°] 135.0
Neigungswinkel [°] 45.0
Anzahl d. Module [-] 20
Modul Fldche [m?] 1.60
Gebaudeintegration Stark beluftete Module
Art des PV-Moduls Monokristallines Silizium
Modul Nennleistung [kW-Peak] 0.270
Freie Eingabe Nennleistung Ja
Fldche [m?] 32.00
Nennleistung [kW-Peak] 5.400
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€COTEeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt:  Kindergarten Lichtenau 4 gruppig

Datum: 11. Mai 2017
Kiihltechnik
Kiihisystem
Art des Kiihlsystem (Kein Kuihlsystem vorhanden)
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€COTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt:  Kindergarten Lichtenau 4 gruppig Datum: 11. Mai 2017
Gebdudedaten (U-Werte, Heizlast) (SK)
Gebaudekenndaten
Standort 3522 Lichtenau Brutto-Grundflache 940,81 m?
Norm-AuBentemperatur -16,70 °C Brutto-Volumen 4003,97 m®
Soll-Innentemperatur 20.00 °C Gebaude-Hiillflaiche 2727,35 m?
Durchschnittl. GeschoRhéhe 4,26 m charakteristische Lange 1,47 m
mittlerer U-Wert 0,21 W/(m?K)
LEKT-Wert 18,17 -
Bauteile " Fliche U-Wert Leitwert
[m?] [Wi(m*K)] [WIK]
AuRenwande (ohne erdberiihrt) 514,37 0,16 83,67
Dacher 1146,98 0,10 114,70
Fenster u. Turen 200,30 0,89 178,69
Erdberiihrte Bodenplatte 865,70 0,16 127,34
Warmebriicken (pauschaler Zuschlag nach ONORM B 8110-6) 57,00
Fensteranteile ' ' Fldche Anteil
| [m?] [%]
Fensteranteil in AuRenwandflachen 182,05 26,14
Summen (beheizte Hiille) Fliche Leitwert
[m?] [W/K]
Summe OBEN 1146,98
Summe UNTEN 865,70
Summe AulRenwandflachen 514,37
Summe Innenwandflachen 0,00
Summe 561,40
| Heizlast
Spezifische Transmissionswarmeverlust 0,14 Wi/(m3K)
Gebadude-Heizlast (P_tot) 26,533 kW
Spezifische Gebdude-Heizlast (P_tot) 28,202 W/(m*BGF)
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€COTeCH

GEBAUDERECHNER

: Projekt:  Kindergarten Lichtenau 4 gruppig Datum: 11. Mai 2017

Anhang zum Energieausweis gemiR OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)
Verwendete Hilfsmittel und ONORMen

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten

Bauphysikalische Daten
Haustechnik Daten

Weitere Informationen

Kommentare
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